
ASAHI GAUGE MFG. CO.,LTD.
JAPAN

CATALOG No. 1001
MODEL No.  102

概　要 
“ニューライトゲージ”は、配管用圧力計、ならびに各

産業機器用として、登場いたしました量産形圧力計です。 

生能はJIS B7505普通形の品質を保持すると共に、価

格低減を目的として計画生産されたもので、品質、価格共、

みなさまのご満足を得るものと確信しております。 

The New Right Gauge is of universal type lending itself 
to a broad spectrum of piping and industrial use. The 
performance meets the total requirements specified in 
JIS B7505 (ordinary type). Further, cost reduction is one 
of the main concerns of the product concept. The New 
Right Gauge is sure to be an economical answer to 
budge-concerned projects without sacrificing reliability in 
performance.

 

特　長 
■量産方式により価格低減を計っていますので、非常に

　経済的です。 

■性能はJIS B7505普通形を満足する優秀品です。 

■在庫豊富に常備しておりますので、即納でご使用願え

　ます。 

FEATURES
･ Price is very competitive due to Asahi

,
s rational mass 

   production system.
･ Gauge performance totally meets the requirements as 
   noted in JIS B7505 (ordinary type).
･ Prompt shipping is always possible from rich stock.

NEW LIGHT WEIGHT 
 GAUGE
NEW LIGHT WEIGHT 

 GAUGE



外形寸法図 

注〕これらの仕様は、おことわりなしに変更することがあります。 
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御指定ニヨリマス 
Subject to your requirement
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大きさ 
Size D1D b ah (d2) (E) 質　量 

Weight(Net)

圧力レンジ  MPa 大きさ  Size
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標準製作目盛範囲 
STANDARD CALIBRATION 

 形　番 
Model 
 

標準製作仕様 
STANDARD SPECIFICATION

102-A230 

60 

AT 

G1/4 

 

102-B340 

75 

BT 

G3/8 

 

102-B350 

100 

BT 

G3/8 

 
 
 

－5～＋45℃ 

 その他 
Other 
 

大きさ 
Dial Size 
 形式 
Type

接続ネジ 
Connection

ケース 
Case 
 

接液部材質 
Material 
 精度 
Accuracy 
 使用温度 
Temrerature

SP  黒色塗装 
ワッパのみ 
クロームメッキ 

 

BRASS 

±1.6％FS 

 

BRASS 

±1.6％FS 

 

BRASS 

±1.6％FS 

 

1MPa以下はストッパー付   75°100°は取付穴3ヶ所付 

SP  黒色塗装 SP  黒色塗装 

SP Black 
Bezel Chrome Plated

SP Black SP Black

Pointer Stop at 1MPa with 3 holes for 75、100




