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バイメタル式温度指示計

「概要」

「動作原理」

「構造」
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（2）

（3）

[Outline]

[Principle]

[Structure]
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100型 65型 43型

標準目盛範囲の目盛分割と感温部最少寸法

「目盛り分割」

「感温部最少寸法」

[Graduation]

[Minimum insertion length]   Minimum L

℃/one division
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「指示部の形状・寸法」

「指示部の種類」

BLA型
O
調
付（首振りタイプ）

BLL型

O
調
付

O
調
無
し

　＊1
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（下ネジタイプ）
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無
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＊2

（裏ネジタイプ）

指示部の種類・接続ネジ（形状・寸法）

BLL型
（下ネジタイプ）

ケース材質：SUS304

O調機構無し

BLT型
（裏ネジタイプ）

ケース材質：SUS304

O調機構無し
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ADJUSTMENTADJUSTMENTADJUSTMENT

B

A
B

A

C

ADJUSTMENTADJUSTMENT

B

A

BLL型
（下ネジタイプ）

BLT型
（裏ネジタイプ）

BLL型
（下ネジタイプ）

ケース材質：SUS304

O調機構付
BLT型

（裏ネジタイプ）

ケース材質：SUS304

O調機構付

指示部の種類・接続ネジ（形状・寸法）

ケース材質：SUS304

O調機構無し

ケース材質：SUS304

O調機構無し
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指示部の種類・接続ネジ（形状・寸法）

「ユニオンネジ式」

「スライドネジ式」

「固定ネジ式」

BLA型
（首振りタイプ）

ケース材質：SUS304

O調機構付

ーU型ー

ーF型ー

ーR型ー

上部ナットで回転方向をどの
位置にでも調整し、締め付け
て固定して下さい。

感温部の長さを自由に調整し、上
部ナットで回転方向をどの位置に
でも設定してから締め付けて下さい。
但し、感温部の最少長さ寸法は
確保。

可視部の方向性はシールテー
プを巻き、ネジ込んで調整して
下さい。

＊接続法法が違う場合（接続ネジ寸法が違う、接続がフランジ式の場合）につきましては、ご指定による製作も可能です。
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「資料」

°C°F換算表

°C×9／5＋32＝°F

お引き合い時、ご注文は、下記要領で指定して下さい。

記入例

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 ＊9

×　L
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