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●指示温度計 INDICATING  THERMOMETERS ●接点付温度計 INDICATING THERMOMETER WITH ELECTRIC CONTACT型　式 MODEL
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Bimetal
バ イ メ タ ル  

Liquid Filled
非 水 銀 充 満  

Mercury Filled
水 銀 充 満  

Temp Rance
温 度 レ ン ジ  

Liquid Filled
非水銀　－７０～１５０℃ 

Mercury Filled
水銀　－３０～６５０℃ 

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Liquid Filled
非水銀　－２００～５００℃ 

Mercury Filled
水銀　－３０～６５０℃ 

Liquid Filled
非水銀　Max ２０ m

Mercury Filled
水銀　Max ５０ m

Standard
標準３m

Aluminum Alloy
アルミ合金 

Black Finish
黒色 

Aluminum Alloy
アルミ合金 

Black Finish
黒色 

Aluminum Alloy
アルミ合金 

Black Finish
黒色 

Accuracy
精 度  

±２％ F·S at ２０℃ ±２％ F·S at ２０℃ 
Effect Of Surrounding Temp

周囲温度影響　±２％ F·S/１５ deg
Effect Of Surrounding Temp

周囲温度影響　±２％ F·S/１５ deg

Sentitive Stem
感 温 筒  

Thermo Well
保 護 管 ｄ  

Max Length Of Stem
最長感温筒 Ｌ  

Min Length Of Stem
最 短 感 温 筒  

Length Of Capillary
リ ー ド 長  

Ratea Current
電 気 定 格  

Switching Difference
接 断 差  

Case
ケ ー ス  

８・１０・１２・１３・１６φ　SUS３０４ 

１２・１５・１９・２３　　　　　　　　 

８・１０・１２・１３・１６φ　SUS３０４ 

１２・１５・１９・２３　　　　　　　　 

Liquid Filled
非水銀　－７０～３００℃ 

Liquid Filled
非水銀 －７０～５００℃ 

Mercury Filled
水銀 －３０～６５０℃ 

Liquid Filled
非水銀 －７０～４００℃ 

Mercury Filled
水銀 －５０～５００℃ 

Aluminum Alloy
アルミ合金 

Black Finish
黒色 

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Mercury Filled
水銀　－３０～６５０℃ 

±２％ F·S at ２０℃ 

８・１０・１２・１３・１６φ　SUS３０４ 

１２・１５・１９・２３　　　　　　　　 

８・１０・１２・１４・１６φ　SUS３０４ 

±１目盛（１～３％ F·S） 

１４・１６・１８・２０　　　　　　　　 

６・８・１０φ　SUS３０４ 

±２％ F·S

－３０～５００℃ 

１２・１５　　　　　　　　 

Refer to Table １, ２
表１、２参照 

Refer to Table １, ２
表１、２参照 

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Liquid Filled
非水銀　Max ２０ m

Mercury Filled
水銀　Max １０ m

Standard
標準３m

１接点は表１、２の各２倍 　　
２接点は表１、２の各２.５～３倍 

Refer to Table ３
表３参照 

Refer to Table １, ２
表１、２参照 

Refer to Table ４, ５
表４、５参照 

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Liquid Filled
非水銀　５００ mm

Mercury Filled
水銀　１,０００ mm

Liquid Filled
非水銀　Max  m

Mercury Filled
水銀　Max  m

Liquid Filled
非水銀 ４～１０％F·S

Mercury Filled
水銀 ３～７％F·S

８・１０・１２・１３・１６φ　SUS３０４ ８・１０・１２・１３・１６φ　SUS３０４ 

±２％ F·S at ２０℃ ±１目盛（１～３％ F·S） 

Ditto AKE, AJE Type
AKE、AJE形に同じ 

Ditto AKE, AJE Type
AKE、AJE形に同じ 

Ditto AFE Type
AFE形に同じ 

AC１２５V ５A
DC１２５V ０.５A

Refer to 非水銀 表６
Liquid Filled Table ６ 水　銀 表５ 
Mercury Filled Table ５ 参照 

Ditto AHL, AHM Type
AHL、AHM形に同じ 

１２・１５・１９・２３　　　　　　　　 １４・１６・１８・２０　　　　　　　　 

Refer to Table １, ２
表１、２参照 

－ 

AC１００V ０.４A
DC１００V ０.０２A

４％ F·S 以内 ４％ F·S 以内 

d2G4防爆形
アルミ合金 グレー色 Gray Finish

d2G4防爆形
アルミ合金 黒色 Black Finish

AC１００V ０.５A
DC１００V ０.０５A

４％ F·S 以内 

AC１２５V
 ４A、DC３０V ４A

AC２５０V

８％ F·S 以内 

　    ６φは３００ mm
８・１０φは５００ mm

－ 

－ － 

－ － 

－ 

－ 

－ 

Electric Contact Type
　 接 　 　 点 　  

Union
ユニオン形 

００ 

４ 

６ 

Sliding
スライド形 

０１ 

Union
ユニオン形 

PT 1／2

１０ 

Double Socket
ダブルソケット形 

２０ 

０ 

PT 3／4 １ 

NPT 1／2 ２ 

PF 1／2 ３ 

PF 3／4 ４ 

Non Thread
ネ ジ 無  

５ 

Throw In Type
投 入 式  

６ 

Flange, Other
フランジ，他 

７ 

φ１００ 

φ１５０ 

無 

No

付 

Yes

－

ALA

AMA

○ 

○ 

－ 

－

ALB

AMB

○ 

－ 

－ 

－

ALC

AMC

○ 

－ 

－ 

－

ALD

AMD

○ 

－ 

－ 

－

ALE

AME

○ 

○ 

－ 

－

ALF

AMF

○ 

○ 

－ 

ABA

－

－

○ 

○ 

－ 

ABB

－

－

○ 

○ 

－ 

AFE

 

－

○ 

AEE 

○

○ 

－

Micro Switch
マイクロ接点 
１ or ２ Point 
１点又は２点 

Micro Switchマイクロ接点 
　１００φ １点１Point 
　１５０φ １点又は２点 
　　　　１or２Point

AFF

 

－

○ 

AEF 

○

○ 

－

AKE

AJE 

○

○ 

－

Contact Type コンタクト接点 
１ or ２ Point
１点又は２点 

AHL

AHM 

○

○ 

－

Contact Type コンタクト接点 
１ or ２ Point
１点又は２点 

AD １０

AD １１ 

－

○ 

－

Contact Type コンタクト接点 
１ or ２ Point
１点又は２点 

AS １０

AS １１ 

－

Micro Switch マイクロ接点 
　Liquid Filled　 非水銀１ or ２Point １点又は２点 
　Mercury Filled 水　銀１ Point 　　 １点 

Micro Switch
マイクロ接点 
１ or ２ Point 
１点又は２点 

Micro Switchマイクロ接点 
　１００φ １点１Point 
　１５０φ １点又は２点 
　　　　１or２Point

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　） 

AdJustable Angle
首振り形 

Explosion-Proof Type
耐圧防爆型 Nagano Brand

Explosion-Proof Type
耐圧防爆型 Hyoda Brand

ユニオン形 Union Type

スライド形 Sliding Type

最高使用圧力は、２００℃未満は２０㎏/㎝2、 
２００℃以上は１０㎏/㎝2です。 
 
 

（ALB. C, AMB. C は製作しておりません。） 
（Without ALB. C, AMB. C） 

フランジ取付形も製作致します。 
Produce Flange Connection Type too.

ユニオン形 Union Type

投入式 Throw Type Union Type

ダブルソケット形
Double Socket Type

保護管付　With Well

保護管形式　Type Of Thermowell

溶接式　Welding Type

材　質 

Materials 

SUS３０４  

SUS３１６  

SUS３１６L 

Hastelloy 

Titan 

Other

クリヌキ式　Solid Bored Type

最高使用圧力は、３㎏/㎝2です。 Max Working Press : 3 kg/cm2 
 
 

Max Working Press : 20kg/cm2�200°C
10kg/cm2–�200°C

With ７５φ 
φ７５も有 

With ７５φ 
φ７５も有 

With ７５φ 
φ７５も有 

Thread
ネジ 

Thread
ネジ 

Thread
ネジ 

Thread
ネジ 

接続ネジ PT 1／2

Packing
パッキン 

２４ L

L

φ
d

φ
d

L

L

φ
d1

φ
d1

L

B A

D

C
１７ 

Welding
E

F

L

D
′φ
 

d′
φ
 

φ
d

Clamp Screw
押エネジ 
 
W２２ 山１４ 

Clamp Screw
押エネジ、W２２ 山１４ 

Clamp Screw
押エネジ、W２２ 山１４ 

Clamp Screw
押エネジ 

接続ネジ 

接続ネジ 



（表２） AMA AMB AMC AMD AME AMF AJE AD１１ 
　　　（水銀充満） （　）内保護管付の場合 

（表１） ALA ALB ALC ALD ALE ALF AKE AD１０ 
　　　（非水銀充満） （　）内保護管付の場合 
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感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 
d＝φ８ 

（d1＝φ１２） 
d＝φ１０ 

（d1＝φ１５） d＝φ１２ 
d＝φ１３ 

（d1＝φ１９） 
d＝φ１６ 

（d1＝φ２３） 

目盛範囲 
℃ 

感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 
d＝φ８ 

（d1＝φ１２） 
d＝φ１０ 

（d1＝φ１５） d＝φ１２ 
d＝φ１３ 

（d1＝φ１９） 
d＝φ１６ 

（d1＝φ２３） 

目盛範囲と感温部径・感温部長さの関係 

「ご注文に際して」 
「When Ordering Thermometer」 

型　式 Model

温度レンジ 

保護管形式 

Thermo Range

感温筒(d)、(L)

Without Thermowell
Sensitive Stem

(d), (L)

保護管なし 

With Thermowell

Type Of Thermowell

リード長さ  Length Of Capillary

１点又は２点 接点付のとき With Electric Contact

材　質 Materials

保 護 管 付  

Diameter (D), Length (L)外径(D)、長さ(Lw)

（注）＊印はリード長さにより変わりますので、ご相談下さい。 
　　　Changeable by Lead Length



（表３） ABA  ABB（バイメタル） （　）内保護管付の場合 （表４） AHL（非水銀充満） （　）内保護管付の場合 
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感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 

感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 

d＝φ６ d＝φ８ 
（d1＝φ１２） 

d＝φ８ 
（d1＝φ１２） 

d＝φ１０ 
（d1＝φ１４） 

d＝φ１２ 
（d1＝φ１６） 

d＝φ１４ 
（d1＝φ１８） 

d＝φ１６ 
（d1＝φ２０） 

（表６） AS１０（非水銀充満） （　）内保護管付の場合 （表５） AHM AS１１（水銀充満） （　）内保護管付の場合 
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感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 
d＝φ８ 

（d1＝φ１２） 
d＝φ１０ 

（d1＝φ１４） 
d＝φ１２ 

（d1＝φ１６） 
d＝φ１４ 

（d1＝φ１８） 
d＝φ１６ 

（d1＝φ２０） 

目盛範囲 
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感　温　部　長　さ （L） mm

最　小　挿　入　必　要　寸　法 
d＝φ８ 

（d1＝φ１２） 
d＝φ１０ 

（d1＝φ１４） 
d＝φ１２ 

（d1＝φ１６） 
d＝φ１４ 

（d1＝φ１８） 
d＝φ１６ 

（d1＝φ２０） 

d＝φ１０ 
（d1＝φ１５） 

■代理店 

8.  1.  1000 AS.

本　　　社　大阪市北区西天満3丁目13-10 
　　　　　　TEL （06）6362-7531　〒530-0047 
　　　　　　FAX （06）6361-1351 
　　　　　　E-mail: osaka2@asahigauge.co.jp 
工　　　場　滋賀県湖南市石部中央3-6-1 
　　　　　　TEL （0748）77-3136　〒520-3106 
　　　　　　FAX （0748）77-5625 
　　　　　　E-mail: shiga@asahigauge.co.jp 
東京営業所　東京都港区芝大門1-1-21（中里ビル） 
　　　　　　TEL （03）3436-5381　〒105-0012 
　　　　　　FAX （03）3436-5433 
　　　　　　E-mail: tokyo@asahigauge.co.jp

Head Office and Plant
Head Office:
   13-10, Nishi -Tenma 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-0047 Japan
   Phone (06) 6362-7531   Fax (06) 6361-1351  
   E-mail: osaka2@asahigauge.co.jp
Tokyo Sales Office:
   1-21, Shiba-Daimon 1-chome, Minato- ku, Tokyo 105-0012 Japan
   Phone (03) 3436-5381   Fax (03) 3436-5433
   E-mail: tokyo@asahigauge.co.jp
Plant:
   3-6-1, Ishibe-chuo, Konan-shi, Shiga Pref. 520-3106
   Phone (0748) 77-3136   Fax (0748) 77-5625
   E-mail: shiga@asahigauge.co.jp

ASAHI GAUGE MFG. CO., LTD.
http: //www.asahigauge.co.jp

旭計器工業株式会社 
http: //www.asahigauge.co.jp


